
KR-S6068 12V&24V  

Описание параметров / Описание характеристик: 

 

Напряжение - 12В/24В  

Ток потребления - 220mA/10V 

Мощность - 2.2Вт 

Скорость вращения - 200об/мин 

Время вождения - В пределах 400мс 

Срок службы – 200000 циклов 

 

Модель - KR-S6068  

Бренд - Kerong  

Размер - W60*D68*H17мм  

Вес корпуса замка - 180г  

Вес зацепа замка - A 11г  

Вес крюка B - 10.5г  

Вес крюка C - 10.8г  

Вес крюка D - 11.8г  

Вес крюка E - 11.4г 

Вес крюка F - 10.5 г  

Материал корпуса замка 430 - нержавеющая сталь  

Материал язычка замка - Цинковый сплав  

Вес двери - 0.5 кг~50 кг  

Сила нажатия - 1.2 кг (0.8 пружина-торсионная)  

Максимальная сила удержания - 420 кг  

Рабочее напряжение - DC12V/24V  

Ток потребления - 220 мА при 10 В  

Потери мощности - 2.2 Вт  

Время привода - В пределах 400 мс  

Принцип работы - Сигнал фиксации/разблокировки  

Выключатель детекции сигнала - Omron  

Режим работы детекции сигнала - Обратная связь при разблокировке/ при закрытии  

Рабочая температура - -20℃ ~ +65℃  

Влажность эксплуатации - 5% ~ 85% влажность RH  

Срок службы 200 000+ циклов  

Тест - Коррозионное испытание солью 48 часов  

Сертификат - CE, RoHS, FCC 

 



1. Разъем(входной контакт) оранжевая линия [1]: отрицательное питание GND;  

2. Разъем(входной контакт) красная линия [2]: положительное питание 12V и 24V;  

3. Разъем (входной контакт) желтая линия [3]: линия сигнала разблокировки;  

(Существует пять разблокировок режимы сигналов)  

Режим сигнала 1: Когда разъём [3] получает импульсный сигнал высокого уровня длительностью 

более 100 мс, он может разблокировать или заблокировать. Этот сигнал может иметь широкий 

диапазон напряжения 5~24В; (см. рисунок 2);  

Режим сигнала 2: Когда на разъёме [3] высокий уровень сигнала — происходит разблокировка, а 

при низком уровне — блокировка. Высокий уровень этого сигнала может быть в диапазоне 5~24В, 

а низкий уровень — напряжение менее 2В; (см. рисунок 3);  



Режим сигнала 3: Когда на разъёме [3] высокий уровень сигнала — происходит блокировка, а при 

низком уровне — разблокировка. Высокий уровень этого сигнала может быть в диапазоне 5~24В, 

а низкий уровень — напряжение менее 2В; (см. рисунок 4);  

*Примечание: В режимах 2 и 3, когда сигнал постоянно высокий, система не переходит в спящий 

режим.  

Режим сигнала 4: включение и выключение питания для открытия и закрытия замка. Линия 

сигнала разблокировки отсутствует.  

Однократное включение питания — однократное открытие и закрытие замка; 4. разъём (входной 

контакт) чёрный провод [4]: общий контакт переключателя обнаружения крюка замка (COMMON); 

5. разъём (входной контакт) зелёный провод [5]: измерение нормально разомкнутого контакта 

(NO) переключателя обнаружения крюка замка; 6. разъём (входной контакт) белый провод [6]: 

нормально замкнутый контакт (NC) переключателя обнаружения крюка замка;  

Режим сигнала 5: управление замком по коду Манчестера, где 0X5B означает разблокировку, а 

0x5F — закрытие; 


